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De origen japonés y con más de 90 
años de experiencia, Daikin goza de 
una reputación a nivel mundial en la 
fabricación de sistemas de climatización 
de alta calidad para usos industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros 
principios de calidad, servicio e innovación 
nos han permitido convertirnos en el 
fabricante de climatización nº 1 
en el mundo.

Ser el único fabricante exclusivo de 
equipos de climatización nos otorga 
una posición privilegiada. Esta posición 
como empresa líder en la fabricación de 
equipos, compresores y refrigerantes 
respetuosos con el medio ambiente 
permite el diseño y desarrollo ecológico 
de una amplia gama de productos.

1. TECNOLOGÍA JAPONESA 2. ESPECIALIZACIÓN
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Daikin fue el primero en introducir 
la tecnología Inverter en España 
que reduce el consumo de energía 
en un 30%. Pero además, Daikin es 
la única marca que ha desarrollado 
nuevos compresores específicos, como 
el compresor Swing, con el que se 
consiguen equipos de climatización 
mucho más fiables, eficaces, 
silenciosos y con una mayor vida útil.

En Daikin nos preocupamos por la 
calidad del aire que respiras. No sólo 
optimizamos  el consumo de las unidades 
cuando están funcionando en sus 
aplicaciones de destino sino también, 
en todos los procesos de fabricación, 
en los materiales que se emplean en sus 
componentes, embalajes, etc.  La calidad 
de los productos Daikin está comprobada, 
todos los equipos son probados en 
fábrica, uno a uno, siguiendo los más 
estrictos controles de calidad.

3. INNOVACIÓN 4. CALIDAD

RAZONES
PARA HACER
DAIKIN10 
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Los equipos Daikin son líderes en 
eficiencia energética. Prueba de ello 
son sus equipos Daikin Emura con 
etiqueta A+++. Así, se alcanza un confort 
óptimo, se consigue un ahorro económico 
considerable y se reducen las emisiones 
contaminantes contribuyendo al respeto 
por el medio ambiente.

Una de las características diferenciadoras 
de los equipos Daikin es su funcionamiento 
silencioso de hasta sólo 19 dBA 
(menor incluso que un susurro), lo que se 
traduce en equipos imperceptibles que 
proporcionan una mayor sensación de 
bienestar y tranquilidad en el hogar.

5. EFICIENCIA 6. SILENCIO
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Los equipos Daikin combinan 
funcionalidad y diseño. Y así lo confirman 
varios premios al diseño que nuestra 
marca ha ganado por sus unidades 
interiores como el Reddot Award y 
el Premio IF al diseño de Producto, 
un prestigioso galardón reconocido 
internacionalmente como etiqueta de 
buen diseño. Además, Daikin Emura ha 
sido diseñada en Europa cumpliendo los 
requisitos del mercado europeo.

La posibilidad de seleccionar el “Modo 
Powerful” en los equipos Daikin, permite 
enfriar o calentar de manera rápida la 
habitación si la temperatura del ambiente 
es demasiado alta o demasiado baja. 
Esto permite alcanzar la temperatura 
ideal más rápidamente que otros 
equipos, consumiendo únicamente la 
energía que se necesita.

7. DISEÑO 8. POTENCIA

RAZONES
PARA HACER
DAIKIN10 
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El confort está asegurado con los equipos 
Daikin. Funciones como el sensor 
inteligente que desvía el flujo de aire 
para que no incida directamente en las 
personas, o el novedoso control WIFI 
a través de Smartphone o Tablet  
con el que controlar el equipo desde 
cualquier lugar, incluso desde fuera de 
casa, garantizan un ambiente agradable  
en cada momento.

En Daikin España ofrecemos el mejor 
servicio para el cliente, ya que contamos 
con una amplia cobertura de servicio 
técnico en todo el territorio nacional 
a través de soporte telefónico con 
un amplio horario de lunes a sábado, y 
online 24 horas / 365 días al año a 
través de nuestra página web.

9. CONFORT 10. ASISTENCIA
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Soluciones de 
climatización 
superiores
Productos Daikin 2016
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Daikin Emura
Tecnología. Diseño.
Alto rendimiento. 

Además de ofrecer aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y deshumectación, Daikin Emura incluye 
un sistema inteligente extraordinariamente avanzado, 
con funcionalidades innovadoras (como el control 
automático del aire y la temperatura) que reducen 
notablemente el consumo de energía en comparación 
con los sistemas de climatización tradicionales.

Tecnología de vanguardia 
para un óptimo confort

Sensor inteligente
de doble función

Daikin Emura incluye un sensor inteligente de doble 
función que activa el modo ahorro de energía cuando 
no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro 
original cuando detecta la presencia de personas en 
la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que 
no incida directamente sobre las personas, evitando 
así las desagradables corrientes de aire.

La nueva generación Daikin Emura redefine los 
actuales conceptos de climatización y confort, 
aunando la tecnología más avanzada, la elevada 
eficiencia energética y el diseño más elegante.
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Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática 
vertical y horizontal para crear una 
distribución uniforme del aire en toda 
la habitación, incluso en cualquier 
rincón en estancias grandes. Así 
se garantiza una temperatura 
equilibrada en toda la habitación.

Aire Puro

El filtro purificador de aire fotocatalítico 
de apatito de titanio elimina las 
partículas de polvo microscópicas del aire, 
absorbe los contaminantes orgánicos 
como las bacterias y los virus e incluso 
descompone los malos olores. Además, 
la nueva Emura con R-32 añade un 
nuevo filtro antialérgico que captura 
alérgenos, para un perfecto clima interior.

Temporizador semanal

Además, cuenta con programación 
semanal, retroiluminación y luz 
LED de colores inteligentes que 
varían según el modo de función.

Eficiencia energética

Categoría A+++, máxima clase energética 
en eficiencia estacional, mínimo consumo 
de energía. Así, se alcanza un confort óptimo, 
se produce un ahorro económico considerable 
y se reducen las emisiones contaminantes 
contribuyendo al respeto por el medioambiente.

Control WIFI inteligente

Daikin Emura incorpora control Wifi que 
permite ajustar e incluso programar 
la temperatura desde cualquier lugar, 
mediante sistemas Apple o Android. 
Por lo que puede gestionar la unidad 
cuando no esté en casa, lo que ofrece 
un control climático óptimo, al mismo 
tiempo que se ahorra energía.

Co
n

tr
ol

 W
i-Fi

Refrigerante
Daikin Emura está también disponible con R-32, 
el refrigerante de nueva generación para equipos 
de aire acondicionado.

Este refrigerante reduce el impacto medioambiental 
y aumenta la eficiencia energética de los equipos.

R-32

Bomba de Calor

La bomba de calor permite climatizar los 
hogares de forma más rápida que los sistemas 
de calefacción tradicionales. Además, 
proporciona el máximo confort y ofrece un 
mayor ahorro energético y menor coste.

  Modo Refrigeración

  Modo Calefacción

  Modo Deshumectación

  Modo Temporizador

Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente 
silencioso de hasta 19 dBA.

Colores inteligentes

Modo nocturno

Ahorra energía evitando la 
calefacción o refrigeración excesivas 
durante la noche ajustando la 
temperatura de manera automática.

CONTROL WIFI
para iOS y ANDROID
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Serie M R-32
Diseño y calidad del aire. 
El clima perfecto.

Tecnología Flash Streamer: AIRE PURO

Sensor inteligente de doble función

Además de ofrecer aire aconndicionado y 
calefacción, la nueva serie FTXM-M incluye la 
novedosa Tecnología Flash Streamer que purifica 
el aire del ambiente, eliminando olores, virus y 
bacterias, creando así un perfecto clima interior.

La nueva Serie M incluye un sensor inteligente 
de doble función que activa el modo ahorro de 
energía cuando no hay nadie en la habitación 
durante más de 20 minutos y vuelve al parámetro 
original cuando detecta la presencia de personas 
en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para 
que no incida directamente sobre las personas, 
evitando así las desagradables corrientes de aire.

Modo ahorro de energía
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Funcionamiento silencioso
de la unidad exterior

Reduce el ruido de funcionamiento de la 
unidad exterior para garantizar un entorno 
tranquilo para el vecindario.

Eficiencia energética

Categoría A+++, máxima clase 
energética en eficiencia estacional, 
mínimo consumo de energía. Así, se 
alcanza un confort óptimo, se produce 
un ahorro económico considerable y se 
reducen las emisiones contaminantes 
contribuyendo al respeto por el 
medioambiente.

Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical 
y horizontal para crear una distribución 
uniforme del aire en toda la habitación, 
incluso en cualquier rincón en estancias 
grandes. Así se garantiza una temperatura 
equilibrada en toda la habitación.

Bomba de Calor

La bomba de calor permite climatizar los 
hogares de forma más rápida que los sistemas 
de calefacción tradicionales. Además, 
proporciona el máximo confort y ofrece un 
mayor ahorro energético y menor coste.

Refrigerante Este refrigerante reduce el impacto medioambiental 
y aumenta la eficiencia energética de los equipos.R-32

2088 2088
100%

675 47370%X }
R-410A R-410A

75%

R-410A

Potencial de calentamiento 
global (GWP)

Impacto de Potencial de 
Calentamiento Global (GWP x kg)

Disminución del impacto de 
Potencial de Calentamiento 
Global (GWP) comparado 
con R-410A

Volumen de carga (kg)

HFC-32 HFC-32HFC-32

Temporizador semanal

Se puede configurar para que se 
active la refrigeración / calefacción 
en cualquier momento de la semana.

Control WIFI inteligente

La nueva Serie M incorpora control Wifi 
que permite ajustar e incluso programar 
la temperatura desde cualquier lugar, 
mediante sistemas Apple o Android. 
Por lo que puede gestionar la unidad 
cuando no esté en casa, lo que ofrece 
un control climático óptimo, al mismo 
tiempo que se ahorra energía.

Co
n

tr
ol

 W
i-Fi

Funcionamiento silencioso
de la unidad interior

Rendimiento excepcionalmente 
silencioso de hasta 19 dBA.

CONTROL WIFI
para iOS y ANDROID
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Nexura
 
Estilo. Confort.
Vanguardia.

Nexura le ofrece lo mejor en calefacción y 
refrigeración y en confort y diseño. Utiliza 
tecnología de bomba de calor de vanguardia, 
pero su característica más notable es su panel 
radiante que se calienta para brindarle el mejor 
bienestar ofreciendo una sensación de calor.

Calefacción y refrigeración
simplemente radiantes

Diseño estilizado para
interiores modernos

La apariencia de la unidad de suelo Nexura 
es funcional pero estilizada. Su diseño 
estilizado y sus líneas fluidas se integran 
fácilmente en cualquier interior moderno.

Silenciosa y discreta, la unidad Nexura hace 
que su mundo sea confortable. El frescor 
de la brisa veraniega o la comodidad de una 
fuente de calor adicional le brindan una 
sensación de bienestar todo el año.
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Control Wifi
(opcional)

La unidad interior se 
puede controlar desde 
cualquier localización 
vía smartphone, 
ordenador, portátil, 
tablet o pantalla táctil.

Co
n

tr
ol

 W
i-Fi

Bomba de Calor

La bomba de calor permite climatizar los 
hogares de forma más rápida que los sistemas 
de calefacción tradicionales. Además, 
proporciona el máximo confort y ofrece un 
mayor ahorro energético y menor coste.

Lo último en confort

La unidad Nexura crea un clima interior óptimo 
todo el año, combinando las ventajas en cuanto 
a eficiencia de una bomba de calor con el 
confort de un sistema de calefacción tradicional. 
Su flujo de aire muy bajo y funcionamiento 
ultra silencioso crean una atmósfera tranquila, 
al mismo tiempo que el panel frontal radiante 
calienta de manera muy confortable.

Funcionamiento silencioso

Ultra bajo nivel sonoro y de caudal de aire.
La unidad interior distribuye aire de forma 
muy silenciosa: 22 dBA en frío y 19 dBA 
en modo calor.

Auto-swing vertical

Modo ahorro de energía

Permite elegir si el aire se va a 
expulsar por la parte superior del 
equipo de manera automática.

El modo de ahorro de energía (Econo) 
reduce el consumo de energía.

¡Función 
única 
en el 

mercado!

Nuevo panel 
radiante:

convención y 
radiación

en un mismo 
equipo

Calor radiante

Función de transmisión de calor por 
radiación y convección: cuando se selecciona 
esta función, el panel radiante se calienta 
hasta alcanzar una temperatura de 50-55ºC.

Con peana de instalación

Se puede instalar en la 
pared o en el suelo, gracias 
a la peana opcional.

calor
radiante

Eficiencia energética

Las unidades de la serie Nexura 
están provistas de la etiqueta 
de eficiencia estacional A++.

CONTROL WIFI
para iOS y ANDROID
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Serie KV
Alta eficiencia. 
Control estés dónde estés.

Serie KV

Tecnología INVERTER

Las unidades de la nueva Serie KV de 
Daikin destacan por su discreto diseño 
de líneas redondeadas que se adapta al 
estilo y decoración de cualquier hogar. 

Gracias a la tecnología Inverter de 
Daikin, el consumo de energía se 
reduce en un 30% en comparación 
con los sistemas tradicionales On/Off.

Mando a distancia por infrarrojos.
Muy intuitivo y fácil de usar

TIMMER
Función que permite 
programar la unidad

Modo CONFORT
Flujo inteligente de aire 
que evita el contacto 
directo con personas

Oscilación vertical
Distribución eficiente del aire

Powerful
Modo para calentar 
o enfriar rápidamente
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20
dBA

Funcionamiento muy silencioso

Funcionamiento muy silencioso con nivel de 
presión sonora reducido hasta sólo 20 dBA. 

Funcionamiento silencioso
de la unidad exterior

Reduce el sonido del funcionamiento 
de la unidad interior. Esta función es 
muy útil para estudiar o dormir.

Filtro purificador de aire

El filtro purificador de aire fotocatalítico 
de apatitio de titanio, absorbe las partículas 
microscópicas de polvo e incluso elimina las 
bacterias y los virus.

Eficiencia energética

Las unidades de la nueva serie KV 
están provistas de la etiqueta de 
eficiencia estacional A++.

Bomba de Calor

La bomba de calor permite climatizar los 
hogares de forma más rápida que los sistemas 
de calefacción tradicionales. Además, 
proporciona el máximo confort y ofrece un 
mayor ahorro energético y menor coste.

Modo Powerful

Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 
para refrigeración o calefacción rápida.

Función especial
deshumectación

Las unidades FTX-KV disponen de una función 
especial de deshumectación del aire sin 
modificar la temperatura de la habitación.

Control WIFI

La unidad interior se 
puede controlar desde 
cualquier localización 
vía smartphone, 
ordenador, portátil, 
tablet o pantalla táctil.

Co
n

tr
ol

 W
i-Fi

Funciones
> Control constante (ahorro)
> Programación horaria online
> Capaz de crear un entorno confortable
    en el hogar antes de llegar a casa
    (control de la temperatura, flujo de aire,
    modo calefacción/refrigeración)
> Detección remota de averías

CONTROL WIFI
para iOS y ANDROID
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Serie C
Menor consumo.
Mayor bienestar. 

Tecnología INVERTER
Gracias a la tecnología Inverter de 
Daikin, el consumo de energía se 
reduce en un 30% en comparación 
con los sistemas tradicionales On/Off.

Bomba de Calor

La bomba de calor permite climatizar los 
hogares de forma más rápida que los sistemas 
de calefacción tradicionales. Además, 
proporciona el máximo confort y ofrece un 
mayor ahorro energético y menor coste.

Mando a distancia por infrarrojos.
Muy intuitivo y fácil de usar

TIMMER
Función que permite 
programar la unidad

Modo CONFORT
Flujo inteligente de aire 
que evita el contacto 
directo con personas

Función TURBO
Modo para calentar 
o enfriar rápidamente

Oscilación vertical
Distribución eficiente del aire
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Funcionamiento silencioso
de la unidad interior

Reduce el sonido del funcionamiento 
de la unidad interior. Esta función es 
muy útil para estudiar o dormir.

Modo Powerful

Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 
para refrigeración o calefacción rápida.

Temporizador 24 horas

Se puede programar desde el control remoto 
para iniciar la refrigeración/calefacción a la 
hora deseada durante un periodo de 24 horas.

Filtro purificador de aire

El filtro purificador de aire fotocatalítico 
de apatitio de titanio, absorbe las partículas 
microscópicas de polvo e incluso elimina las 
bacterias y los virus.

Eficiencia energética

Las nuevas unidades serie C acercan la 
tecnología Daikin a todos los hogares, con 
equipos fáciles de usar y de alta eficiencia 
energética que repercute en un menor 
consumo. A esto se une su diseño actual 
que se adapta a cualquier tipo de estancia.

Modo ahorro de energía

Modo confort

El modo de ahorro de energía (Econo) 
reduce el consumo de energía.

Garantiza un funcionamiento sin corrientes 
de aire en modo frío y evitando la sensación 
de pies fríos en modo calefacción.

Función oscilación automática

La función de oscilación automática mueve las 
aletas de descarga hacia arriba y hacia abajo 
para ofrecer una distribución del aire más eficaz.

21
dBA

Funcionamiento muy silencioso

Funcionamiento muy silencioso con nivel de 
presión sonora reducido hasta sólo 21 dBA. 
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Unidades 
de suelo
Diseño y confort.

La unidad de suelo con nuevo diseño Flat 
Panel tiene una apariencia moderna y es 
fácil de limpiar gracias a su panel más plano. 
Sus ingeniosas formas se integran de una 
manera sencilla con el diseño del entorno.

Nuevo diseño
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Eficiencia energética

Ahorro de energía: Clase A+. 
Alto rendimiento tanto en frío 
como en calor (SEER / SCOP).

Control Wifi
(opcional)

La unidad interior se 
puede controlar desde 
cualquier localización 
vía smartphone, 
ordenador, portátil, 
tablet o pantalla táctil.

Co
n

tr
ol

 W
i-Fi

Confort garantizado

La función de orientación automática vertical 
mueve automáticamente las aletas hacia arriba 
y hacia abajo, para así garantizar una distribución 
uniforme del aire por toda la habitación.

Las aletas verticales de ángulo amplio, 
ligeramente curvadas, ofrecen una amplia 
cobertura del caudal de aire para así 
maximizar la efectividad de la refrigeración 
independientemente de la parte de la habitación 
en la que se encuentre ubicada la unidad interior. 
Las aletas se pueden ajustar manualmente.

Instalación flexible

Esta unidad puede colocarse sobre la 
superficie de la pared o empotrarse en ella 
para conseguir una apariencia más elegante.

Bomba de Calor

La bomba de calor permite climatizar los 
hogares de forma más rápida que los sistemas 
de calefacción tradicionales. Además, 
proporciona el máximo confort y ofrece un 
mayor ahorro energético y menor coste.

Aire puro

Filtro purificador de aire fotocatalítico de 
apatito de titanio. Absorbe eficazmente las 
partículas microscópicas, descompone olores 
e, incluso, elimina bacterias y desactiva virus.

CONTROL WIFI
para iOS y ANDROID
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Unidades de 
suelo-techo
Armonía perfecta.

Tecnología INVERTER PAM
La tecnología inverter PAM (modulación 
de amplitud de impulsos) permite un 
mejor rendimiento en la refrigeración y la 
calefacción y un menor consumo de energía.

Con un consumo mínimo se 
obtiene el máximo confort.

Estas unidades pueden instalarse en 
el techo o en la parte inferior de las 
paredes, incluso debajo de una ventana 
debido a su reducida altura (490 mm).

Instalación flexible
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Control Wifi
(opcional)

La unidad interior se 
puede controlar desde 
cualquier localización 
vía smartphone, 
ordenador, portátil, 
tablet o pantalla táctil.

Co
n

tr
ol

 W
i-Fi

Aire Puro

Direccionamiento automático

Purifica el aire de una habitación 
y la mantiene libre de malos olores 
gracias a su filtros desodorizante, 
bactericida y purificador de aire.

El direccionamiento automático 
del aire asegura una distribución 
uniforme de la temperatura.

Funcionamiento silencioso

La bandeja de drenaje puede colocarse 
en posición vertical u horizontal. 

Modo nocturno

El “modo noche” reduce 
automáticamente el nivel sonoro 
de la unidad exterior en 3 dBA.

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento extremadamente 
silencioso tanto en el interior, hasta 28 dBA, 
como en el exterior. El “modo silencioso” 
reduce el nivel sonoro de la unidad interior 
y/o exterior en 3 dBA. Además, las unidades 
exteriores incorporan un compresor swing, 
famoso por el poco ruido que genera y su 
alta eficiencia energética

Bomba de Calor

La bomba de calor permite climatizar los 
hogares de forma más rápida que los sistemas 
de calefacción tradicionales. Además, 
proporciona el máximo confort y ofrece un 
mayor ahorro energético y menor coste.

CONTROL WIFI
para iOS y ANDROID



26

Sistemas 
múltiples

NOTA: En los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.

2x1
Hasta 2 
unidades 
interiores

3x1
Hasta 3 
unidades 
interiores

4x1
Hasta 4 
unidades 
interiores

Climatización en  
todos los ambientes

La gama 
más amplia

Un clima interior ideal

Un sistema múltiple permite hasta 
5 unidades interiores de diferente 
capacidad con una sola unidad 
exterior, lo que reduce el espacio 
de instalación y los costes.

La unidad exterior reparte 
proporcionalmente la demanda a 
cada unidad interior en función de 
las necesidades. Así, se reduce el 
consumo energético.

Todas las unidades interiores 
pueden controlarse individualmente 
y no necesitan instalarse al mismo 
tiempo; las unidades adicionales 
pueden añadirse posteriormente.

Distintos tipos de unidades 
interiores (de pared, de 
conductos, de suelo, etc.) y 
distintas capacidades pueden 
combinarse en las aplicaciones 
de sistemas múltiples. Así 
puede elegirse la unidad 
interior ideal para el dormitorio, 
la sala de estar, el despacho o 
cualquier espacio de acuerdo 
con la superficie de instalación 
o las necesidades del usuario.

Una sola unidad exterior puede 
refrigerar o calentar toda una 
casa, oficina o tienda pequeña en 
distintos momentos, disfrutando 
de un ambiente agradable, 
así como de una temperatura 
constante y un mayor confort.

La utilización de tecnología 
INVERTER permite un mejor 
rendimiento en la refrigeración 
y la calefacción y un menor 
consumo de energía.

Muchas más ventajas

5x1
Hasta 5 
unidades 
interiores
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Tipos de 
unidades

Pared Suelo-Techo

Round Flow 
Cassette

Suelo

Conductos Horizontal
Techo

Diseño, tecnología y máxima 
eficiencia energética. 

Se puede instalar en el techo o 
en la parte inferior de la pared.

Unidades extremadamente 
silenciosas que se adaptan a  
toda clase de falso techo.

Se puede colocar adosada a la 
pared o empotrada en ella.

Funcionamiento silencioso, 
instalación flexible. Se adapta 
a toda clase de falso techo.

Distribución uniforme del aire 
y de la temperatura. Deja libre 
el máximo espacio en techos  
y paredes.
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• Polen
• Polvo
• Gases residuales
• Humedad y su olor
• Ácaros
• Pelo de animales domésticos
• Olor de animales domésticos
• Humo de tabaco
• Olor a tabaco
• Micropolvo

MC70L
Purificador de aire.

Resultados que quital la respiración

Respiramos unas 22.000 veces al día, los purificadores 
Daikin nos ofrecen el aire más puro para nuestros 
hogares y lugares de trabajo. El purificador MC70L 
elimina el origen de muchas alergias: polvo, polen, pelo 
de animales domésticos... Destruye el 99,99% de los 
agentes contaminantes... Neutraliza los malos olores.

Diez años de aire puro

El nuevo purificador MC70L ha aumentado a dos años 
la vida de sus filtros. La unidad incluye cinco filtros con 
lo cual, el usuario podrá disfrutar de los beneficios del 
aire puro durante diez años.

La purificación de aire potente aumenta 
la calidad del aire interior gracias a la 
tecnología Flash Streamer de Daikin.

Potente flujo de aire:
420 m³/h en modo turbo.

Muy bajo consumo de energía: utilizando el 
ajuste de funcionamiento automático, el flujo 
de aire se ajusta al nivel de contaminación 
en el aire. En un ambiente con aire más 
limpio, habrá un caudal de aire menor, lo que 
ahorrará electricidad.

Funcionamiento muy silencioso: nivel de 
presión sonora reducido hasta 16 dBA.

Muy económico: incluye 5 filtros que duran 
hasta 10 años (1 filtro cada 2 años). 

Ligero, compacto y portátil (sólo pesa 8.5 kg).

Panel plano fácil de limpiar.

No necesita instalación.

El Purificador de aire MC70L proporciona un 
ambiente libre de virus, bacterias y agentes 
alérgenos en espacios de hasta 46m2 
llegando a cada rincón de la habitación. 
Además elimina malos olores como el del 
tabaco y atrapa otras partículas como polen, 
polvo y pelos de animales domésticos.
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El nuevo purificador de Daikin proporciona una agradable 
sensación gracias a su función humectación y evita la molesta 
sequedad en la garganta. Dispone de un filtro desodorante 
que no necesita recambio.

HUMIDIFICACIÓN 
Y PURIFICACIÓN EN UNO

El purificador Ururu de Daikin no 
sólo purifica el ambiente, sino que 
elimina virus, bacterias y  agentes 
alérgenos, además de olores 
desagradables; proporcionando 
el grado  de humedad adecuado 
gracias a su función humectación. 

TECNOLOGÍA 
FLASH STREAMER

La tecnología Flash Streamer 
descompone casi el 100% de los 
virus, bacterias y agentes alérgenos 
del aire ambiente en estancias de 
hasta 46 m2. Además, gracias a la 
función “Humectación”, se aporta al 
ambiente la humedad adecuada para 
ralentizar la transmisión de virus, 
como por ejemplo, el de la gripe.

La unidad de descarga Flash Streamer 
emite electrones con un gran poder de 
oxidación a gran velocidad y en 3D para 
descomponer las partículas de olor.

Ahora, además, el filtro fotocatalizador 
de apatito de titanio se regenera 
automáticamente por lo que el filtro 
desodorante no necesita recambio.

El cartucho desodorante, por su parte, 
puede reciclarse o reutilizarse como 
ambientador en cualquier estancia gracias 
a la fuerza de descomposición de olores e 
impurezas de la unidad Flash Streamer.

Humidificación Ururu: mantiene un nivel 
de humedad cómodo gracias al depósito de 
agua de 4 litros incorporado.

La potente función purificadora de aire 
aumenta la calidad del aire gracias a la 
tecnología Flash Streamer de Daikin.

Potente flujo de aire: 450m³/h en modo 
turbo. El aire se expulsa en 4 direcciones, 
llegando a todos los rincones de la 
habitación.

Funcionamiento muy silencioso: nivel 
de presión sonora reducido hasta 17 dBA

Certificado por laboratorio de pruebas 
TÜV Nord para higiene de aire interior

Ligera y compacta y portátil 
(sólo pesa 11 kg).

Panel plano fácil de limpiar

Ururu
Purificador de aire
y humectación
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Especificaciones
técnicas
Equipos Daikin
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Unidades interiores de pared daiKin eMUra FtXJ20MW FtXJ20Ms FtXJ25MW FtXJ25Ms FtXJ35MW FtXJ35Ms FtXJ50MW FtXJ50Ms
Color del panel frontal BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA

Caudal de aire Refrigeración (Máx.-
Mín.)

m3/
min

8,9
2,6

8,9
2,6

8,9
2,6

8,9
2,6

10,9
2,9

10,9
2,9

10,9
3,6

10,9
3,6

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 303 303 303 303 303 303 303 303
Ancho mm 998 998 998 998 998 998 998 998
Fondo mm 212 212 212 212 212 212 212 212

Peso Kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción

(A/N/B/
SB) dBA

38 / 32 / 25 / 19 38 / 32 / 25 / 19 38 / 32 / 25 / 19 38 / 32 / 25 / 19 45 / 34 / 26 / 20 45 / 34 / 26 / 20 46 / 40 / 35 / 32 46 /40 / 35 / 32
40 / 34 / 28 / 19 40 / 34 / 28 / 19 41 / 34 / 28 / 19 41 / 34 / 28 / 19 45 / 37 / 29 / 20 45 / 37 / 29 / 20 47 / 41 / 35 / 32 47 / 41 / 35 / 32

Nivel de potencia acústica dBA 54 54 54 54 59 59 60 60

Unidades eXteriores rXJ20M rXJ25M rXJ35M rXJ50M
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 735
Ancho mm 765 765 765 825
Fondo mm 300 300 300 315

Peso Kg 34,0 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 46 / 43 48 / 44 48 / 44

Calefacción 47 / 44 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Nivel de potencia acústica dBA 61 61 63 63
Conexión de 
tuberias

Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

ModeLo tXJ20MW/Ms tXJ25MW/Ms tXJ35MW/Ms tXJ50MW/Ms
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 20

ConJUntos spLit de pared daiKin eMUra tXJ20MW tXJ20Ms tXJ25MW tXJ25Ms tXJ35MW tXJ35Ms tXJ50MW tXJ50Ms

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-

Máx.)
W
kcal

1.300-2.300-2.800
1.120-1.978-2.408

1.300-2.300-2.800
1.120-1.978-2.408

900-2.400-3.300
774-2.064-2.838

900-2.400-3.300
774-2.064-2.838

900-3.500-4.100
774-3.010-3.526

900-3.500-4.100
774-3.010-3.526

1.400-4.800-5.500
1.204-4.128-4.730

1.400-4.800-5.500
1.204-4.128-4.730

Calefacción (Mín.-Nom.-
Máx.)

W
kcal

1.300-2.500-4.300
1.120-2.150-3.698

1.300-2.500-4.300
1.120-2.150-3.698

900-3.200-4.700
774-2.752-4.042

900-3.200-4.700
774-2.752-4.042

900-4.000-5.100
774-3.340-4.386

900-4.000-5.100
774-3.340-4.386

1.100-5.800-7.000
946-4.988-6.020

1.100-5.800-7.000
946-4.988-6.020

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 495

500
495
500

507
700

507
700

855 
990

855 
990

1.432
1.590

1.432
1.590

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 4,64 / 5,00 4,64 / 5,00 4,73 / 4,57 4,73 / 4,57 4,09 / 4,04 4,09 / 4,04 3,35 / 3,65 3,35 / 3,65
Etiq. eficiencia energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 8,73 / 4,61 8,73 / 4,61 8,64 / 4,60 8,64 / 4,60 7,19 / 4,60 7,19 / 4,60 7,02 / 4,28 7,02 / 4,28
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,30 2,30 2,40 2,40 3,50 3,50 4,80 4,80
Calefacción (-10ºC) 2,10 2,10 2,70 2,70 3,00 3,00 4,60 4,60

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

92 92 97 97 170 170 239 239
Calefacción 638 638 822 822 913 913 1.505 1.505

Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Inverter / Doméstico / Unidad de pared

Daikin Emura R-32

FTXJ-MS FTXJ-MW RXJ20-35M RXJ50M

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

RXJ-M

18ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

Control Wifi incluido
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Unidades interiores de pared daiKin eMUra FtXG20LW FtXG20Ls FtXG25LW FtXG25Ls FtXG35LW FtXG35Ls FtXG50LW FtXG50Ls
Color del panel frontal BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción Alto m3/

min
8,8
10,1

8,8
10,1

8,8
10,4

8,8
10,4

11,0
11,7

11,0
11,7

11,3
12,3

11,3
12,3

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 303 303 303 303 303 303 303 303
Ancho mm 998 998 998 998 998 998 998 998
Fondo mm 212 212 212 212 212 212 212 212

Peso Kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 38 / 25 / 19 45 / 26 / 20 45 / 26 / 20 46 / 35 / 32 46 / 35 / 32
40 / 28 / 19 40 / 28 / 19 41 / 28 / 19 41 / 28 / 19 45 / 29 / 20 45 / 29 / 20 47 / 35 / 32 47 / 35 / 32

Nivel de potencia acústica dBA 54 54 54 54 59 59 60 60

Unidades eXteriores rXG20L rXG25L rXG35L rXG50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 735
Ancho mm 765 765 765 825
Fondo mm 300 300 300 315

Peso Kg 34,0 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 46 / 43 48 / 44 48 / 44

Calefacción 47 / 44 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Nivel de potencia acústica dBA 61 61 63 63
Conexión de 
tuberias

Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

ModeLo tXG20LW / Ls tXG25LW / Ls tXG35LW / Ls tXG50LW / Ls
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 20

ConJUntos spLit de pared daiKin eMUra tXG20LW tXG20Ls tXG25LW tXG25Ls tXG35LW tXG35Ls tXG50LW tXG50Ls

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-

Máx.)
W
kcal

1.300-2.300-2.800
1.120-1.978-2.408

1.300-2.300-2.800
1.120-1.978-2.408

1.300-2.400-3.000
1.120-2.064-2.580

1.300-2.400-3.000
1.120-2.064-2.580

1.400-3.500-3.800
1.200-3.010-3.270

1.400-3.500-3.800
1.200-3.010-3.270

1.700-5.000-5.600
1.204-4.300-4.816

1.700-5.000-5.600
1.204-4.300-4.816

Calefacción (Mín.-Nom.-
Máx.)

W
kcal

1.300-2.500-4.300
1.120-2.150-3.698

1.300-2.500-4.300
1.120-2.150-3.698

1.300-3.400-4.500
1.120-2.924-3.870

1.300-3.400-4.500
1.120-2.924-3.870

1.400-4.000-5.000
1.200-3.340-4.300

1.400-4.000-5.000
1.200-3.340-4.300

1.700-5.800-6.500
1.204-4.988-5.590

1.700-5.800-6.500
1.204-4.988-5.590

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 470

500
470
500

527
770

527
770

880 
980

880 
980

1.470
1.590

1.470
1.590

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 4,88 / 5,00 4,88 / 5,00 4,55 / 4,42 4,55 / 4,42 3,98 / 4,08 3,98 / 4,08 3,40 / 3,65 3,40 / 3,65
Etiq. eficiencia energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 8,52 / 4,60 8,52 / 4,60 8,50 / 4,60 8,50 / 4,60 7,00 / 4,60 7,00 / 4,60 6,69 / 4,24 6,69 / 4,24
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,30 2,30 2,40 2,40 3,50 3,50 4,80 4,80
Calefacción (-10ºC) 2,10 2,10 2,70 2,70 3,00 3,00 4,60 4,60

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

94 94 99 99 175 175 251 251
Calefacción 639 639 821 821 913 913 1.519 1.519

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Inverter / Doméstico / Unidad de pared

Daikin Emura R-410 

FTXG-LS FTXG-LW RXG20-35L RXG50L

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

RXG-L

20ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

Control Wifi incluido
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UNIDADES INTERIORES DE PARED FtXM20M* FtXM25M* FtXM35M* FtXM42M* FtXM50M* FtXM60M* FtXM71M*

Caudal de aire Refrigeración Alto m3/min 10,2 10,2 10,2 12,8 17,5 19,1 20,5

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 270 270 270 270 299 299 299
Ancho mm 810 810 810 810 1040 1040 1040
Fondo mm 297 297 297 297 299 299 299

Peso Kg 10,0 10,0 10,0 10,0 17,0 17,0 17,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA 39 / 24 / 19 40 / 25 / 19 44 / 28 / 19 45 / 33 / 21 46 / 34 / 23 45 / 35 / 32 46 / 36 / 32

40 / 27 / 19 40 / 27 / 19 44 / 28 / 19 45 / 33 / 22 47 / 34 / 24 44 / 35 / 32 47 / 36 / 32
Nivel de potencia acústica dBA 57 57 58 59 60 60 62

UNIDADES ExTERIORES rXM20M* rXM25M* rXM35M* rXM42M* rXM50M* rXM60M* rXM71M*
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 735  735  735  735 
Ancho mm 765 765 765 825 825 825 870
Fondo mm 285 285 285 300 300 300 320

Peso Kg 31,5 31,5 31,5 44,0 44,0 44,0 44,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 46 / 43 48 / 44 48 / 44 48 / 44 49 / 46 52 / 49

Calefacción 47 / 44 47 / 44 48 / 45 48 / 45 48 / 45 49 / 46 52 / 49
Nivel de potencia acústica dBA 59 59 61 63 63 63 66

ModeLo tXM20M* tXM25M* tXM35M* tXM42M* tXM50M* tXM60M* tXM71M*
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 20 20 30 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 15 20 20 20

ConJUntos spLit de pared serie M tXM20M* tXM25M* tXM35M* tXM42M* tXM50M* tXM60M* tXM71M*

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-

Máx.)
W
kcal

1.300-2.000-2.800
1.118-1.720-2.408

1.300-2.500-3.200
1.118-2.150-2.752

1.400-3.500-4.000
1.204-3.010-3.440

1.700-4.200-5.000
1.462-3.612-4.300

1.700-5.000-5.300
1.462-4.300-4.558

1.700-6.000-6.700
1.462-5.160-5.762

2.300-7.100-8.500
1.978-6.106-7.310

Calefacción (Mín.-Nom.-
Máx.)

W
kcal

1.300-2.500-4.300
1.118-2.150-3.698

1.300-2.800-4.700
1.118-2.408-4.042

1.400-4.000-5.200
1.204-3.440-4.472

1.700-5.400-6.000
1.462-4.644-5.160

1.700-5.800-6.500
1.462-4.988-5.590

1.700-7.000-8.000
1.462-6.020-6.880

2.300-8.200-10.200
1.978-7.052-8.772

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 430

500
570
560

855 
990

1.120
1.310

1.364
1.450

1.770
1.939

2.343
2.570

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) 

Alimentación eléctrica 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 4.65 / 5,00 4.39 / 5,00 4,09 / 4,04 3,75 / 4,12 3,68 / 4,00 3,39 / 3,61 3,03 / 3,19
Etiq. eficiencia energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A A / A A / A - / -
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 8,53 / 5,10 8,52 / 5,10 8,51 / 5,10 7,50 / 4,60 7,33 / 4,60 6,90 / 4,30 6,11 / 3,81
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2.00 2.50 3,40 4,20 5,00 6,00 6,80
Calefacción (-10ºC) 2.30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,60 6,2

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

83 103 140 196 239 304 390
Calefacción 632 659 686 1.217 1.400 1.498 2.278

FTXM20-42M FTXM50-71M

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Inverter / Doméstico / Unidad de pared

Serie M R-32

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

RXM-M*

24ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

H
L

* Información preliminar

Control Wifi incluido
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ModeLo VXG25K VXG35K VXG50K
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 20

Unidades interiores de sUeLo FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Dimensiones
Alto mm 600 600 600
Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 215 215 215

Peso Kg 22,0 22,0 22,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B/SB) dBA
38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 44 / 36 / 32

Calefacción 39 / 26 / 22 40 / 27 / 23 46 / 34 / 30
Nivel de potencia acústica dBA 52 52 58

ConJUnto spLit de sUeLo VXG25K VXG35K VXG50K

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) W

kcal
1.300-2.500-3.000
1.118-2.150-2.580

1.400-3.500-3.800
1.204-3.010-3.268

1.700-5.000-5.600
1.204-4.300-4.816

Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W
kcal

1.300-3.400-4.500
1.118-2.924-3.870

1.400-4.500-5.000
1.204-3.870-4.300

1.700-5.800-8.100
1.204-4.988-6.966

Consumo
Refrigeración

(Mín.-Nom.-Máx.) W
300 - 550 - 790 310 - 950 - 1.150 450 - 1.520 - 2.000

Calefacción 290 - 780 - 1.270 290 - 1.210 - 1.460 500 - 1.580 - 2.660

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 4,55 / 4,36 3,68 / 3,72 3,29 / 3,67
Etiq. efic. energ. Refrig. / Calef. A  / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,53 / 4,65 6,48 / 4,00 5,41 / 4,18
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A++ A++ / A+ A / A+

Carga de diseño (Pdesign)
Refrigeración

kW
2,50 3,50 5,00

Calefacción (-10ºC) 2,80 3,10 4,60
Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

134 189 324
Calefacción 842 1.087 1.543

Unidades eXteriores rXG25L rXG35L rXG50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735
Ancho mm 765 765 825
Fondo mm 300 300 315

Peso Kg 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 48 / 44 48 / 44

Calefacción 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Nivel de potencia acústica dBA 61 63 63

Conexión de tuberias
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

ControL WiFi (opcional)
BRP069A42

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Inverter / Doméstico / Unidad de suelo con panel radiante

Daikin Nexura

FVXG-K con peana de instalación RXG-L

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

RXG25-50L

20ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

H
L
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Unidades interiores de pared serie KV FtX20KV FtX25KV FtX35KV FtX50KV FtX60KV FtX71KV

Caudal de aire
Refrigeración

(A/B/SB) m3/min
9,1 / 4,7 / 3,9 9,2 / 5,0 / 3,9 9,3 / 5,8 / 4,4 14,7 / 7,0 / 4,4 16,2 / 7,4 / 4,5 17,4 / 11,9 / 11,2

Calefacción 9,5 / 6,0 / 4,3 10,0 / 6,0 / 4,3 12,1 / 6,5 / 6,5 12,4 / 7,8 / 7,8 13,3 / 8,4 / 5,5 19,7 / 14,4 / 13,3
Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 

Dimensiones
Alto mm 285 285 285 295 295 290
Ancho mm 770 770 770 990 990 1.050
Fondo mm 223 223 223 263 263 250

Peso Kg 8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 12,0
Presión sonora          (A/B/SB) dBA 39 / 25 / 20 40 / 26 / 20 43 / 27 / 20 43 / 34 / 31 45 / 36 / 33 46 / 37 / 34
Nivel de potencia acústica dBA 55 55 58 59 60 62

Unidades eXteriores rX20K rX25K rX35K rX50K rX60K rX71K
Tipo de compresor   SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 735 735 770
Ancho mm 658 658 658 870 870 900
Fondo mm 275 275 275 320 320 320

Peso Kg 26,0 26,0 28,0 42,0 42,0 71,0
Nivel de potencia acústica dBA 60 60 62 61 63 65
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20 20 20

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Inverter / Doméstico / Unidad de pared

Serie KV

RX-K

H
L

RX20-71K

-15ºC-10ºC

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

* Nota: Posibilidad de instalación para salas técnicas

18ºC46ºC

FTX-KV

ConJUnto spLit de pared serie KV tX20KV tX25KV tX35KV tX50KV tX60KV tX71KV

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) W

kcal
1.300-2.000-2.600
1.118-1.720-2.236

1.300-2.500-3.000
1.118-2.150-2.580

1.300-3.500-4.000
1.204-3.010-3.440

1.700-5.000-6.000
1.462-4.300-5.160

1.700-6.000-7.000
1.462-5.160-6.020

2.300-7.100-8.500
1.978-6.106-7.310

Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W
kcal

1.300-2.500-3.500
1.118-2.150-3.010

1.300-3.000-4.000
1.118-2.580-3.440

1.300-4.000-4.800
1.118-3.440-4.128

1.700-6.000-7.000
1.462-5.160-6.020

1.700-7.000-8.000
1.462-6.020-6.880

2.300-8.200-10.200
1.978-7.052-8.772

Consumo
Refrigeración

Nominal W
500 740 1.070 1.400 1.640 2.350 

Calefacción 520 690 1.000 1.580 1.930 2.550 

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,98 / 4,77 3,78 / 4,36 3,43 / 4,02 3,58 / 3,80 3,65 / 3,63 3,02 / 3,22
Etiq. efic. energ. Refrig. / Calef. A / A A / A A / A A / A A / A B / C
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,66 / 4,64 6,55 / 4,61 6,42 / 4,64 6,59 / 4,10 6,76 / 4,10 5,28 / 3,81
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+ A / A
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,00 2,50 3,50 5,48 6,23 7,10
Calefacción (-10ºC) 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20

Consumo energía 
anual estacional

Refrigeración
kWh

105 134 191 291 323 471
Calefacción 664 729 845 1.571 1.639 2.276

ModeLo tX20KV tX25KV tX35KV tX50KV tX60KV tX71KV
Longitud máxima de tubería (L) m 15 15 15 30 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 12 12 12 20 20 20

Control Wifi incluido
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ConJUnto spLit tXB25C tXB35C tXB50C tXB60C

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-

Máx.)
W
kcal

1.300-2.500-3.000
1.120-2.150-2.580

1.300-3.300-3.800
1.120-2.840-3.270

1.630-5.480-6.200
1.401-4.712-5.332

1.750-6.230-6.500
1.505-5.357-5.590

Calefacción (Mín.-Nom.-
Máx.)

W
kcal

1.300-2.800-4.000
1.120-2.410-3.440

1.300-3.500-4.800
1.120-3.010-4.130

1.170-5.620-6.600
1.006-4.833-5.676

1.200-6.400-7.100
1.032-5.504-6.106

Consumo
Refrigeración

Nominal W
770 990 1.710 1.930 

Calefacción 690 930 1.490 1.770 

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,25 / 4,01 3,32 / 3,71 3,22 / 3,75 3,23 / 3,81
Etiq. efic. energ. Refrig. / Calef. A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,02 / 4,01 6,05 / 4,06 5,79 / 4,27 5,96 / 4,06
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración
kW

2,50 3,30 5,48 6,23
Calefacción (-10ºC) 2,40 2,80 3,64 3,80

Consumo energía 
anual estacional

Refrigeración
kWh

145 191 331 366
Calefacción 838 966 1.193 1.310

Unidades interiores FTXB25C FTBX35C FTXB50C FTXB60C

Caudal de aire
Refrigeración m3/

min
9,2
9,7

9,3
10,1

14,7
10,9

16,2
17,4Calefacción

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 283 283 310 310
Ancho mm 770 770 1.065 1.065
Fondo mm 216 216 224 224

Peso Kg 8,0 8,0 14,0 14,0
Presión sonora (A/B/SB) dBA 40 / 26 / 21 41 / 27 / 21 44 / 38 / 32 46 / 37 / 33
Nivel de potencia acústica dBA 55 58 55 61

Unidades eXteriores RXB25C RXB35C RXB50C RXB60C
Tipo de compresor   SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 753 753
Ancho mm 658 658 855 855
Fondo mm 275 275 328 328

Peso Kg 27,0 29,0 44,0 44,0
Nivel de potencia acústica dBA 60 62 64 65
Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

ModeLo TXB25C TXB35C TXB50C TXB60C
Longitud máxima de tubería (L) m 15 15 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 12 12 20 20

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Inverter / Doméstico / Unidad de pared 

Serie C

FTXB-C RXB25-35C RXB50-60C

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

H
L

RXB25-60C

18ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC
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Unidades interiores de sUeLo FVXs25F FVXs35F FVXs50F

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 8,2 / 4,8 / 4,1

8,8 / 5,0 / 4,4 
8,5 / 4,9 / 4,5 
9,4 / 5,2 / 4,7

10,7 / 7,8 / 6,6 
11,8 / 8,5 / 7,1 

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 600 600 600
Ancho mm 700 700 700
Fondo mm 210 210 210

Peso Kg 14,0 14,0 14,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 44 / 36 / 32
38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 45 / 36 / 32

Nivel de potencia acústica dBA 52 52 60

ConJUntos spLit de sUeLo VXs25F VXs35F VXs50F

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) W

kcal
1.300 - 2.500 - 3.000
1.118 - 2.150 - 2.580

1.400 - 3.500 - 3.800
1.204 - 3.010 - 3.268

1.400 - 5.000 - 5.600
1.204 - 4.300 - 4.816

Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W
kcal

1.300 - 3.400 - 4.500
1.118 - 2.924 - 4.300

1.400 - 4.500 - 5.000 
1.204 - 3.870 - 4.300

1.400 - 5.800 - 8.100
1.204 - 4.988 - 6.966

Consumo Refrigeración
Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W 300 / 570 / 920

290 / 770 / 1.390
300 / 1.020 / 1.250
310 / 1.190 / 1.880

500 / 1.550 / 2.000 
500 / 1.600 / 2.600

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) 
mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 
EER / COP Refrig. / Calef. 4,39 / 4,42 3,43 / 3,78 3,23 / 3,63
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. A  / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 5,74 / 4,58 5,60 / 3,93 5,89 / 3,80
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+ / A+ A+ / A A+ / A

Carga de diseño (Pdesign)
Refrigeración

kW
2,50 3,50 5,00

Calefacción (-10ºC) 2,60 2,90 4,20
Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

152 219 297
Calefacción 795 1.033 1.546

Unidades eXteriores rXs25L3 rXs35L3 rXs50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735
Ancho mm 765 765 903
Fondo mm 285 285 300

Peso Kg 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 48 / 44 48 / 44 

Calefacción 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Nivel de potencia acústica dBA 59 60 62
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20

ModeLo VXs25F VXs35F VXs50F
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 20

ControL WiFi (opcional)
BRP069A42

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Inverter / Doméstico / Unidad de suelo 

Suelo

FVXS-F RXS-L

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

RXS25-50L

18ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

H
L

* Nota: Posibilidad de instalación para salas técnicas
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Unidades interiores de sUeLo-teCho FLXs25B FLXs35B9 FLXs50B

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 7,6 / 6,0 / 5,2

9,2 / 7,4 / 6,6 
8,6 / 6,6 / 5,6 
9,8 / 8,0 / 7,2

11,4 / 8,5 / 7,6
12,1 / 7,5 / 6,8 

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 490 490 490
Ancho mm 1.050 1.050 1.050
Fondo mm 200 200 200

Peso Kg 16,0 16,0 17,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

37 / 31 / 28 38 / 32 / 29 47 / 39 / 36
37 / 31 / 29 39 / 33 / 30 46 / 35 / 33

Nivel de potencia acústica dBA 51 53 60

ModeLo LXs25B LXs35B LXs50B
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 20

Unidades eXteriores rXs25L3 rXs35L3 rXs50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735
Ancho mm 765 765 903
Fondo mm 285 285 300

Peso Kg 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 48 / 44 48 / 44 

Calefacción 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Nivel de potencia acústica dBA 59 60 62
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20

ConJUntos spLit de sUeLo-teCho LXs25B LXs35B LXs50B

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) W

kcal
1.200 - 2.500 - 3.000
1.032 - 2.150 - 2.580

1.200 - 3.500 - 3.800
1.032 - 3.010 - 3.268

900 - 4.900  - 5.300
774 - 4.214  - 4.558

Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W
kcal

1.200 - 3.400 - 4.500
1.032 - 2.924 - 3.870

1.400 - 4.000 - 5.000
1.032 - 3.440 - 4.300

900 - 6.100  - 7.500
774 - 5.246 - 6.450

Consumo Refrigeración
Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) W 300 - 650 - 860 

290 - 960 - 1.490
300 - 1.130 - 1.260 
290 - 1.120 - 1.850

450 - 1.720 - 1.950 
310 - 1.820 - 3.540

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) 
mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,85 / 3,54 3,10 / 3,57 2,85 / 3,35
Etiq. eficiencia energ. Refrigeración / Calefacción A / B B / B C / C
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 5,19 / 3,80 4,87 / 3,80 5,25 / 3,80
Etiq. efic. estacional Refrigeración / Calefacción A / A B / A A / A

Carga de diseño (Pdesign)
Refrigeración

kW
2,50 3,50 4,90

Calefacción (-10ºC) 2,50 2,90 4,20
Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

169 252 326
Calefacción 921 1.068 1.546

ControL WiFi (opcional)
BRP069A42

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Inverter / Doméstico / Unidad de suelo-techo 

Suelo-techo

FLXS-B FLXS-B RXS-L

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

RXS25-50L

18ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

H
L
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ModeLo 2MXM40M* 2MXM50M* 3MXM40M* 3MXM52M*
Longitud máx. de tubería (L1+L2+…) m 30 30 50 50
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,…) m 20 20 25 25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m 7,5 7,5 7,5 7,5

Nota: Verificar combinaciones en el catálogo técnico correspondiente a la unidad.

Unidades 
interiores

r-32

FtXJ-MW/s FtXM-M CtXM-M

20 25 35 50 20 25 35 42 50 15

2MxM40M • • • • • • •

2MxM50M • • • • • • • • • •

3MxM40M • • • • • • •

3MxM52M • • • • • • • • • •

Unidades eXteriores MúLtipLes 2MXM40M* 2MXM50M* 3MXM40M* 3MXM52M*

Capacidad
Refrig.

Nominal W 4.000
4.200

5.000
5.600

4.000
4.600

5.200
6.780Calef.

Consumo
Refrig.

Nominal W 877
899

1.185
1.290

722
864

1.316
1.474Calef.

Conexiones de 
tuberías

Líquido
Gas mm ø 6,4 x 2 ø 6,4 x 2 ø 6,4 x 3 ø 6,4 x 3

ø 9,5 x 2 ø 9,5 x 1, 12,7 x 1 ø 9,5 x 3, 12 x 1 ø 9,5 x 2, 12,7 x 1
Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32

Dimensiones
Alto mm 550 550 735 735
Ancho mm 765 765 870 870
Fondo mm 285 285 320 320

Nivel de potencia acústica dBa 60 61 59 61
EER / COP Refrigeración / Calefacción 4,46 / 4,67 4,22 / 4,34 5,18 / 5,32 3.95 / 4.60
Etiqueta energética Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 8,53 / 4,28 8,53 / 4,30 8,27 / 4,38 7,27 / 4,20
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+++ / A+ A+++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración kW 4,00 5,00 4,00 6,80
Calefacción (-10ºC) 3,20 4,20 4,93 5,82

Ejemplo combinaciones 20 + 20 25 + 25 15 + 15 + 15 20 + 20 + 20

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Multi Inverter / Doméstico

Unidades exteriores Multi R-32

2MXM40M/2MXM50M 3MXM40M 3MXM52M

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

MXM-M

24ºC

-15ºC

46ºC

-10ºC

H1

H

L1

L2

h

* Información preliminar

3x1
Hasta 3 
unidades 
interiores
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Unidades interiores de pared serie M CtXM15M* FtXM20M* FtXM25M* FtXM35M* FtXM42M* FtXM50M*

Caudal de aire Refrigeración m3/min 10,2 10,2 10,2 10,2 12,8 17,5

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 270 270 270 270 270 299
Ancho mm 810 810 810 810 810 1040
Fondo mm 297 297 297 297 297 299

Peso Kg 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 17,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B/SB)
dBA 39 / 25 / 20 39 / 24 / 19 40 / 25 / 19 44 / 28 / 19 45 / 33 / 21 46 / 34 / 23

Calefacción 39 / 25 / 20 40 / 27 / 19 40 / 27 / 19 44 / 28 / 19 45 / 33 / 22 47 / 34 / 24
Nivel de potencia acústica dBA 55 57 57 60 61 60

Unidades interiores de pared daiKin eMUra FtXJ20MW FtXJ20Ms FtXJ25MW FtXJ25Ms FtXJ35MW FtXJ35Ms FtXJ50MW FtXJ50Ms
Color del panel frontal BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA

Caudal de aire Refrigeración (Máx.-
Mín.)

m3/
min

8,9
2,6

8,9
2,6

8,9
2,6

8,9
2,6

10,9
2,9

10,9
2,9

10,9
3,6

10,9
3,6

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 303 303 303 303 303 303 303 303
Ancho mm 998 998 998 998 998 998 998 998
Fondo mm 212 212 212 212 212 212 212 212

Peso Kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción

(A/N/B/
SB) dBA

38 / 32 / 25 / 19 38 / 32 / 25 / 19 38 / 32 / 25 / 19 38 / 32 / 25 / 19 45 / 34 / 26 / 20 45 / 34 / 26 / 20 46 / 40 / 35 / 32 46 /40 / 35 / 32
40 / 34 / 28 / 19 40 / 34 / 28 / 19 41 / 34 / 28 / 19 41 / 34 / 28 / 19 45 / 37 / 29 / 20 45 / 37 / 29 / 20 47 / 41 / 35 / 32 47 / 41 / 35 / 32

Nivel de potencia acústica dBA 54 54 54 54 59 59 60 60

Nota: el control WIFI BRP069A41 de las unidades Emura R-32 viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

Unidades Interiores Multi Inverter R-32

FTXJ-MS

FTXM20-42M

FTXJ-MW

FTXM50M

Un clima
interior ideal
Una sola unidad exterior puede 
refrigerar o calentar toda una casa, 
oficina o tienda pequeña en distintos 
momentos, disfrutando de un ambiente 
agradable, así como de una temperatura 
constante y un mayor confort.

La utilización de tecnología INVERTER 
permite un mejor rendimiento en la 
refrigeración y la calefacción y un 
menor consumo de energía.

Nuevo refrigerante R-32, 
máxima eficiencia
Las nuevas unidades multi R-32 alcanzan un SEER 
de 8, 53 (A+++) y un SCOP de 4,38 (A+), lo que las 
convierte en las unidades múltiples más eficientes 
del mercado. Esto es posible gracias al uso del 
refrigerante R32 que, además, reduce en un 68% 
el Potencial de Calentamiento Global del sistema.
 
Equipos fáciles de usar y disfrutar, máxima 
eficiencia energética

Tecnología de última generación al servicio de 
todos los hogares. Disponible para aplicaciones 
múltiples 2x1 y 3x1.

* Información preliminar

La unidad interior se 
puede controlar desde 
cualquier localización 
vía smartphone, 
ordenador, portátil, 
tablet o pantalla táctil.

CONTROL
WIFI

IN
CL

U
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O
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nt

ro
l W

i-Fi

La unidad interior se 
puede controlar desde 
cualquier localización 
vía smartphone, 
ordenador, portátil, 
tablet o pantalla táctil. 
Control Wifi BRP069A41.

CONTROL
WIFI

O
PC
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N

A
L
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ro
l W

i-Fi
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H1

H

L1

L2

h

Distancias máximas:
H1: 15 m
H: 15 m
L1: 20 m
L2: 20 m
L1+L2 = 30 m
h: 7,5 m

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Multi Inverter / Doméstico

Serie KV Multi

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

2MXS40H

10ºC

15,5ºC

-15ºC

46ºC

10ºC

2MXS50H

15,5ºC

-15ºC

46ºC

2MXS40H / 2MXS50H

2x1
Hasta 2 
unidades 
interiores

La unidad interior se 
puede controlar desde 
cualquier localización 
vía smartphone, 
ordenador, portátil, 
tablet o pantalla táctil. 
Control Wifi BRP069A45.

CONTROL
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Unidades eXteriores MúLtipLes 2MXs40h 2MXs50h

Capacidad
Refrigeración

(Mín.-Nom.-Máx.) W 1.550 - 3.950 - 4.300
1.550 - 4.500 - 4.800

1.900 - 5.100 - 6.500
1.900 - 6.600 - 7.600Calefacción

Consumo
Refrigeración

(Mín.-Nom.-Máx.) W 400 - 1.200 - 1.470
350 - 1.170 - 1.400

400 - 1.250 - 2.000
350 - 1.500 - 2.200Calefacción

Tipo de compresor SWING SWING 
Refrigerante R-410A R-410A 

Conexiones de tuberías Líquido
Gas mm

ø 6,4 x 2 ø 6,4 x 2
ø 9,5 x 2 ø 9,5 x 1 / 12,7 x 1

Dimensiones
Alto mm 550 550
Ancho mm 765 765
Fondo mm 285 285

Peso kg 38,0 42,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
47 / 43 48 / 44

Calefacción 48 / 44 50 / 46
Alimentación eléctrica 1/220V I/220V
Nº hilos interconexión   3+T 3+T
Carga de refrigerante para m 20 20
Carga adicional gr/m 20 20
Nivel de potencia acústica dBA 62 63
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,29 / 3,84 4,08 / 4,40
Etiqueta energética Refrigeración / Calefacción A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,61 / 4,12 6,43 / 3,94
Etiq. efic. estacional Refrigeración / Calefacción A++ / A+ A++ / A

Carga de diseño (Pdesign)
Refrigeración

kW
4,00 4,50

Calefacción (-10ºC) 3,03 3,85

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración
kWh

212 245
Calefacción 1.029 1.368

Ejemplo combinaciones
20 + 20 20 + 25
FTx20KV (x2) FTx20KV
- FTx25KV

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.
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BOMBA DE CALOR / SPLIT / Multi Inverter / Doméstico

Serie KV Multi

FTX-KV 2MXS40H / 2MXS50H

Unidades 
interiores

Capacidad nominal por 
unidad interior (kW)

Capacidad total (kW) Consumo (kW)
eer etiqueta

eficiencia estacional

Mín. nom. Máx. nom. seer etiqueta pdesign Cea*
20+20 2,0+2,0 1,75 4,0 4,20 1,04 3,85 A 6,61 A++ 4,00 212
20+25 1,9+2,2 1,75 4,0 4,30 1,03 3,88 A 6,63 A++ 4,00 212
20+35 1,8+2,3 1,75 4,0 4,50 1,00 4,00 A 6,52 A++ 4,00 215
25+25 2,0+2,0 1,75 4,0 4,40 1,02 3,92 A 6,64 A++ 4,00 211
25+35 1,8+2,2 1,75 4,0 4,60 0,99 4,04 A 6,53 A++ 4,00 215

ModeLo 2MXs40h 

ÍndiCes de CapaCidad reFriGeraCiÓn

Unidades 
interiores

Capacidad nominal por 
unidad interior (kW)

Capacidad total (kW) Consumo (kW)
eer etiqueta

eficiencia estacional

Mín. nom. Máx. nom. seer etiqueta pdesign Cea*
20+20 2,00+2,00 1,95 4,00 5,00 0,87 4,60 A 6,73 A++ 4,00 208
20+25 2,00+2,50 1,95 4,50 5,10 1,07 4,21 A 6,70 A++ 4,50 235
20+35 1,82+3,18 1,95 5,00 5,40 1,35 3,70 A 6,50 A++ 5,00 270
25+25 2,50+2,50 1,95 5,00 5,30 1,38 3,62 A 6,61 A++ 5,00 265
25+35 2,08+2,92 1,95 5,00 5,40 1,34 3,73 A 6,52 A++ 5,00 269
35+35 2,50+2,50 1,98 5,00 5,40 1,29 3,88 A 6,44 A++ 5,00 272

ModeLo 2MXs50h 

ÍndiCes de CapaCidad reFriGeraCiÓn

ÍndiCes de CapaCidad CaLeFaCCiÓn

Unidades 
interiores

Capacidad nominal por 
unidad interior (kW)

Capacidad total (kW) Consumo (kW)
Cop etiqueta

eficiencia estacional

Mín. nom. Máx. nom. sCop etiqueta pdesign Cea*
20+20 2,1+2,1 1,40 4,2 4,60 1,01 4,16 A 4,12 A+ 3,03 1029
20+25 2,1+2,3 1,40 4,4 4,70 1,08 4,07 A 4,13 A+ 3,03 1028
20+35 2,0+2,4 1,40 4,4 4,70 1,06 4,15 A 4,14 A+ 2,97 1004
25+25 2,2+2,2 1,40 4,4 4,70 1,07 4,11 A 4,18 A+ 3,03 1016
25+35 2,1+2,4 1,40 4,4 4,70 1,05 4,19 A 4,13 A+ 2,96 1003

ModeLo 2MXs40h 

ÍndiCes de CapaCidad CaLeFaCCiÓn

Unidades 
interiores

Capacidad nominal por 
unidad interior (kW)

Capacidad total (kW) Consumo (kW)
Cop etiqueta

eficiencia estacional

Mín. nom. Máx. nom. sCop etiqueta pdesign Cea*
20+20 2,65+2,65 1,18 5,3 5,7 1,33 3,96 A 3,99 A 3,89 1367
20+25 2,44+3,06 1,18 5,5 5,8 1,37 4,01 A 4 A+ 3,9 1365
20+35 2,04+3,56 1,24 5,6 5,9 1,39 4,03 A 4,12 A+ 4,27 1453
25+25 2,8+2,8 1,18 5,6 5,8 1,42 3,94 A 4 A+ 4,19 1466
25+35 2,38+3,32 1,24 5,7 6 1,41 4,04 A 4,1 A+ 4,41 1507
35+35 2,85+2,85 1,3 5,7 6,1 1,46 3,90 A 4,3 A+ 4,5 1467

* CEA = Consumo energía anual estacional

ModeLo 2MXs50h 

Unidades interiores de pared serie KV FtX20KV FtX25KV FtX35KV

Caudal de aire
Refrigeración

(A/B/SB) m3/min
9,1 / 4,7 / 3,9 9,2 / 5,0 / 3,9 9,3 / 5,8 / 4,4

Calefacción 9,5 / 6,0 / 4,3 10,0 / 6,0 / 4,3 12,1 / 6,5 / 6,5
Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 285 285 285
Ancho mm 770 770 770
Fondo mm 223 223 223

Peso Kg 8,0 8,0 8,0
Presión sonora (A/B/SB) dBA 39 / 25 / 20 40 / 26 / 20 43 / 27 / 20
Nivel de potencia acústica dBA 55 55 58

Unidades interiores serie KV MULti
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ModeLo 2MXs40h 2MXs50h 3MXs40K 3MXs52e 4MXs68F 4MXs80e 5MXs90e
Longitud máx. de tubería (L1+L2+…) m 30 30 50 50 60 70 75
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 15 15 15 15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,…) m 20 20 25 25 25 25 25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Nota: Consultar otras combinaciones en http://www.daikineurope.com/energylabel/

Unidades eXteriores MúLtipLes 2MXs40h 2MXs50h 3MXs40K 3MXs52e 4MXs68F 4MXs80e 5MXs90e

Capacidad
Refrig.

M-N-M W 1.650 - 4.000 - 4.700
1.500 - 4.400 - 4.500

1.900 - 5.100 - 6.500
1.900 - 6.600 - 7.600

1.860 - 4.000 - 4.600
1.340 - 4.600 - 5.070

1.950 - 5.200 - 7.060
1.570 - 6.080 - 8.050

2.470 - 6.800 - 8.740
3.040 - 8.600 - 10.650

3.180 - 8.000 - 9.590 
4.260 - 9.600 - 11.120

3.690 - 9.000 - 10.490 
4.970 - 10.400 -11.470Calef.

Consumo
Refrig.

M-N-M W 300 - 1.050 - 1.350
260 - 1.050 - 1.180

400 - 1.250 - 2.000
350 - 1.500 - 2.200

350 - 810 - 980
320 - 910 - 1.020

370 - 1.230 - 2.160
320 - 1.560 - 2.140

460 - 1.670 - 2.930
630 - 1.860 - 2.540

720 - 2.220 - 3.290     
670 - 2.090 - 2.630

710 - 2.460 - 3.480     
820 - 2.380 - 2.810Calef.

Conexiones de 
tuberías

Líquido
Gas mm ø 6,4 x 2 ø 6,4 x 2 ø 6,4 x 3 ø 6,4 x 3 ø 6,4 x 4 ø 6,4 x 4 ø 6,4 x 5

ø 9,5 x 2 ø 9,5 x 1, 12,7 x 1 ø 9,5 x 3, 12 x 1 ø 9,5 x 2, 12,7 x 1 ø 9,5 x 2, 12,7 x 2 ø 9,5 x 1, 12,7 x 1, 15,9 x 2 ø 9,5 x 2, 12,7 x 1, 15,9 x 2
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735 735 735 770 770
Ancho mm 765 765 936 936 936 900 900
Fondo mm 285 285 300 300 300 320 320

Nivel de potencia acústica dBA 62 63 59 59 61 62 66
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,81 / 4,19 4,08 / 4,40 4,90 / 5,05 4,23 / 4,36 4,07 / 4,62 3,60 / 4,59 3,66 / 4,37
Etiqueta energética Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,64 / 4,18 6,53 / 4,11 7,02 / 4,36 7,08 / 4,41 6,02 / 4,42 6,35 / 4,20 6,41 / 4,22
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración kW 4,00 5,00 4,00 5,20 6,80 8,00 7,94
Calefacción (-10ºC) 3,03 4,42 4,95 4,94 5,84 6,22 6,46

Consumo energía 
anual estacional

Refrigeración kWh 211 268 200 256 396 442 434
Calefacción 1.016 1.506 1.590 1.574 1.852 2.074 2.144

Ejemplo combinaciones

25+25 25+42 20+25+25 20+20+50 15+15+20+60 15+15+20+60 15+20+20+20+20
FTxS25K (x2) FTxS25K FTxS20K FTxS20K (x2) CTxS15K (x2) CTxS15K (x2) CTxS15K 
- FTxS42K FTxS25K (x2) FTxS50K FTxS20K FTxS20K FTxS20K (x4)
- - - - FTxS60G FTxS60G -

Unidades 
interiores

Unidades de pared Unidades de sUeLo
Unidades de 
CondUCtos 
BaJa siLUeta

Unidad de 
CondUCtos

Unidad 
CondUCtos

sUeLo-teCho

Unidad 
Cassette 
600X600

Unidad 
roUnd-
FLoW 

Cassette

FtXG-LW/s FtXs-K CtXs-K FtXs-G FtX-K FVXG-K FVXs-F FdXs-F FBQ-d FnQ-a FFQ-C FCQG-F

20 25 35 50 20 25 35 42 50 15 35 60 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MxS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MxS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MxS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MxS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MxS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MxS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MxS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Multi Inverter / Doméstico

Sistemas múltiples

NOTA
Indicación del rendimiento 
estacional SEER / SCOP 
según EN14825.

EER / COP según condiciones 
EUROVENT 2012.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza 
en una cámara anecoica a una distancia 
de 1 m de la unidad.

H1

H

L1

L2

h
2MXS40H

15,5ºC

-15ºC

46ºC

10ºC

2MXS50H
3MXS40K

15,5ºC46ºC

-15ºC-10ºC

4MXS68F-80E
5MXS90E

3MXS52E

5MXS90E

3MXS52E / 4MXS68F2MXS40H / 2MXS50H

4MXS80E

3MXS40K

5x1
Hasta 5 
unidades 
interiores
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Unidades sUeLo-teCho FLXs-B FLXs25B FLXs35B FLXs50B FLXs60B
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 490 x 1.050 x 200 490 x 1.050 x 200 490 x 1.050 x 200 490 x 1.050 x 200
Peso Kg 16,0 16,0 17,0 17,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 31 / 31 32 / 33 39 / 35 41 / 37

Unidad de pared serie K/G CtXs15K FtXs20K FtXs25K CtXs35K FtXs35K FtXs42K FtXs50K FtXs60G
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 289 x 780 x 215 289 x 780 x 215 289 x 780 x 215 289 x 780 x 215 298 x 900 x 215 298 x 900 x 215 298 x 900 x 215 290 x 1.050 x 250
Peso Kg 8,0 8,0 8,0 8,0 11,0 11,0 11,0 12,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 29 29 / 29 33 / 33 34 / 34 36 / 35

Nota: con las interiores 
Daikin Emura múltiples es 
posible pedir el control WIFI 
BRP069A41 (opcional).

Unidades de Cassette inteGrado FFQ-C FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Dimensiones
Al.xAn.xF. mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Panel mm 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620

Peso Unidad / Panel Kg 17,5 / 2,7 17,5 / 2,7 17,5 / 2,7 17,5 / 2,7
Presión sonora (B) Refrigeración dBA 31 / 25 34 / 25 39 / 27 43 / 32
Panel BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Control sin cable BRC7F530W BRC7F530W BRC7F530W BRC7F530W

Unidades daiKin eMUra ii FtXG20LW FtXG20Ls FtXG25LW FtXG25Ls FtXG35LW FtXG35Ls FtXG50LW FtXG50Ls
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 303 x 998 x 212 303 x 998 x 212 303 x 998 x 212 303 x 998 x 212 303 x 998 x 212 303 x 998 x 212 303 x 998 x 212 303 x 998 x 212
Peso Kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25 / 28 25 / 28 25 / 28 25 / 28 26 / 29 26 / 29 35 / 35 35 / 35

Unidades de roUnd FLoW Cassette FCQG-F FCQG35F FCQG50F FCQG60F

Dimensiones
Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840
Pa  nel mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950

Peso Unidad / Panel Kg 17,5 / 5,5 17,5 / 5,5 17,5 / 5,5
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 27 / 27 27 / 27 28 / 28
Control sin cable BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F
Control multifunción* (por cable) opcional BRC1E52A BRC1E52A BRC1E52A
Self cleaning cassette (panel autolimpiable opcional) BYCQ140DG BYCQ140DG BYCQ140DG

Unidades de CondUCtos FdXs-F FdXs25F FdXs35F FdXs50F9* FdXs60F
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 200 x 750 x 620 200 x 750 x 620 200 x 1.150 x 620 200 x 1.150 x 620
Peso Kg 21,0 21,0 30,0 30,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 22 / 22 23 / 23 30 / 30 30 / 30
Control multifunción* (por cable) BRC1E52A BRC1E52A BRC1E52A BRC1E52A

Unidades de sUeLo FVXG-K FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 600 x 950 x 215 600 x 950 x 215 600 x 950 x 215
Peso Kg 14,0 14,0 14,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 27 / 27 26 / 26 36 / 36

Unidades de sUeLo FVXs-F FVXs25F FVXs35F FVXs50F
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210
Peso Kg 14,0 14,0 14,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 26 / 26 27 / 26 36 / 36

Unidades interiores CondUCtos sUeLo FnQ25a FnQ35a FnQ50a FnQ60a
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 620 x 760 x 200 620 x 760 x 200 620 x 1.150 x 200 620 x 1.150 x 200
Peso Kg 22,0 22,0 26,0 30,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 44 / 45 44 / 45 44 / 45 46 / 46
Control multifunción* (por cable) BRC1E52A BRC1E52A BRC1E52A BRC1E52A

Unidades de CondUCtos BaJa siLUeta FBQ-d FBQ35d FBQ50d FBQ60d
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 245 x 700 x 800 245 x 700 x 800 245 x 1.000 x 800
Peso Kg 27,7 27,7 36,3
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 37 / 37 37 / 37 37 / 37
Control multifunción* (por cable) BRC1E52A BRC1E52A BRC1E52A

Nota: Existen dos 
modelos 35 con 
diferentes características

BOMBA DE CALOR / SPLIT / Multi Inverter / Doméstico / Unidades interiores combinables

Sistemas múltiples

FTXG-LWFTXG-LS

FTXS60GCTXS-K / FTXS-K

FVXG-K

FVXS-F

* Con las interiores de conductos FDXS-F, FBQ-D y FNQ-A es obligatorio incluir un mando.
* Con las interiores de cassette FFQ-C y FCQG-F es obligatorio incluir el panel y mando.
* El control multifunción BRC1E52A se suministrará hasta agotar existencias. Después se 
   suministrará la referencia BRC1E53A.

compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

FDXS-F

750 mm

200 mm

245 mmFBQ-D

¡Sólo 245 mm de alto!

¡Sólo 200 mm de 
profundidad con

presión disponible!
FNQ-A

200 mm

FFQ-C

FLXS-B

FCQG-F

Panel modular 
para techo 
estándar

* Unidad FLXS60B 
sólo disponible para 
combinaciones múltiples.

Nota 1: El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette

Nota: En los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores
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Daikin Emura II R-32
y R-410 Serie M R-32 Serie KV Serie C Daikin Nexura Suelo

Eficiencia estacional

Etiqueta de eficiencia
energética estacional

Tecnología Inverter

Modo econo

Sensor inteligente
de doble función

Ahorro de energía
(Modo Stand by)

Modo noche

Funcionamiento
en modo ventilador

Modo confort

Modo powerful

Selección automática
frío / calor

Modo silencioso

Funcionamiento silencioso
de la unidad interior

Funcionamiento silencioso
de la unidad exterior
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UNIDADES INTERIORES
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TXB-C VXG-K FVXS-FFTX-KVTXM-M

Flujo de aire 3-D

Orientación vertical
automática

Orientación horizontal
automática

Velocidad automática
del ventilador

Etapas de velocidad
del ventilador 5 velocidades+A+S 5 velocidades+A+S 5 velocidades+A+S 5 velocidades+A+S 5 velocidades+A+S 5 velocidades+A+S

Rearranque automático

Auto-diagnóstico

Aplicación en
montajes múltiples

Replacement

Rango de funcionamiento Refrig.:  46ºC /  -10ºC
Calef.:  20ºC /  -15ºC

Refrig.:  46ºC /  -10ºC
Refrig.:  46ºC /  -10ºC
Calef.:  18ºC /  -15ºC

Refrig.:  46ºC /  -10ºC
Calef.:  18ºC /  -15ºC

Refrig.:  46ºC /  -10ºC
Calef.:  20ºC /  -15ºC

Refrig.:  46ºC /  -10ºC
Calef.:  18ºC /  -15ºC

Longitud máxima de tubería 20 m. (Excepto
TXG50LW/LS 30m.)

20 m. (Excepto TXM50M, 
TXM60M y TXM71M 30m.)

15 m. 15 m. 20m.
(Excepto FVXG50F 30m.)

20m.
(Excepto FVXG50F 30m.)

Diferencia de nivel máxima 15 m. (Excepto
TXG50LW/LS 20m.)

15 m. (Excepto TXM50M, 
TXM60M y TXM71M 20m.)

12 m. 12 m. 15m.
(Excepto FVXG50F 20m.)

15m.
(Excepto FVXG50F 20m.)

Función deshumectación

Filtro purificador
apatito de titanio

Flash Streamer

Filtro antialérgico
(Sólo Emura R-32)

Control Wifi
(Opcional) (Opcional)

Programador semanal
(Sólo con control Wifi)

Temporizador 24 h
(Sólo con control Wifi)

Temporizador 12 h
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TXJ-MS / TXG-LS TXJ-MW / TXG-LW
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Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión 
Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección y cuidado 
por el medio ambiente frente al impacto potencial de nuestras 
actividades, productos y servicios.

Los productos Daikin manofacturados en la fábrica de Daikin 
en Ostende (Daikin Europe NV) están certificados por ISO9001. 
ISO9001 es una garantía de calidad tanto para el diseño como 
para el desarrollo, la fabricación y la instalación de los productos 
y servicios relativos al mismo.

ISO 14001 certifica que “Daikin Europe N.V.” dispone de un efectivo 
sistema de gestión medioambiental con el fin de proteger al hombre 
y su entorno del impacto potencial de sus procesos de fabricación, 
productos y servicios a la vez que contribuye a la conservación 
global del medio ambiente”. Daikin se ha convertido en uno de 
los primeros fabricantes en recibir dicha certificación.

Los productos Daikin son conformes con los requisitos legales 
establecidos por la Unión Europea y pueden comercializarse 
dentro del Espacio Económico Europeo.

DAIKIN Europe participa en el programa de Certificación EUROVENT. 
Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio 
EUROVENT de productos Certificados.

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A.
Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la 
totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho documento. 
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por 
cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta 
publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.

FSC (Forest Stewardship Council) 
El papel utilizado en este catálogo tiene su origen en bosques cuya gestión forestal se establece de manera responsable y sostenible.

Las especificaciones de este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso. 01/03/2016
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C/ Labastida, 2 - 28034 Madrid
Tel.: 901 101 102

www.daikin.es

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

La tecnología que cambia el mundo
HAZDAIKIN


